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Anzeige

Rote Standby-LED Digital-Radio-Receiver im Standby-Betrieb.

Programm-Name / grüne Status-LED Digital-Radio-Receiver ist eingeschaltet.
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Problem Mögliche Ursachen Abhilfe, Tipps

Gerät lässt sich nicht einschalten Steckernetzteil nicht eingesteckt Sitz des Steckernetzteils prüfen,
Steckdose mit einem anderen
elektrischen Gerät ausprobieren

Die Batterien der Fernbedienung
sind leer

Batterien austauschen

Gerät schaltet sich selbstständig aus Auto-Standby Funktion ist
eingeschaltet

Auto-Standby Funktion im Menü
„Allgemein“ ausschalten

Kein Ton Lautstärke zu niedrig eingestellt Lautstärke erhöhen

Kabel defekt oder nicht richtig
angeschlossen

Kabel und Anschlüsse prüfen

Fernbedienung funktioniert nicht Entfernung zu groß Näher an das Gerät gehen,
direkt auf den Digital-Radio-
Receiver zeigen

Batterien nicht bzw. falsch
eingelegt; Batterien leer

Batterien korrekt einlegen;
Batterien erneuern

Fernbedienungsempfänger
verdeckt

Hindernisse zwischen
Fernbedienung und Digital-
Radio-Receiver entfernen

Anzeige:
„Kein Signal!“

Antennenkabel defekt oder nicht
richtig an Antennendose und/oder 
Digital-Radio-Receiver angeschlossen.
(Siehe S. 5/6)

Signal zu schwach (siehe Abschnitt 
„Information-Signalqualität“, S. 12)

Kein Signal an der Antennendose
(z. B. da bislang nicht verwendet)

Anschluss des Antennenkabels
überprüfen

Gegebenenfalls neues, qualitativ 
hochwertiges Antennenkabel 
verwenden

Kabel und Antennenanschlüsse
vom Fachmann prüfen lassen

Anzeige:
„Kein Radio“

Auf dem betroffenen Programmplatz 
wird nicht mehr der ursprüngliche 
Sender übertragen (sondern z. B. ein
Datenkanal)

Senderprogrammierung aktualisieren
a.) durch Starten der Sendersuche im 
Menü (Siehe S. 13), oder

b.) durch Schalten auf einen
funktionierenden Radiosender und 
anschließende automat. Senderaktua-
lisierung (Siehe S. 9), oder

c.) durch Zurücksetzen des Gerätes in 
den Werkszustand und anschließende
Sendersuche (Siehe S. 12)
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Allgemein • 6000 Programmspeicherplätze

Hardware

CPU •  2x 32 bit RISC-CPU

Audio •  32-stufige Lautstärkeregelung

•  Optischer Audio Ausgang

USB •  USB 2.0

Empfang •  50,5 - 858 MHz (Band I, III, IV, V)

•  7 bzw. 8 MHz Bandbreitenumschaltung

Bedienung •  Fernbedienung

Betriebsspannung •  +12 Volt DC

   Standby-Modus <0,5W (mit aktivierter Deep-
   Standbyschaltung) im Betrieb: ≤ 6,5W

Batterien für Fernbedienung •  2x 1,5 V (Größe AAA)

Umgebungstemperatur •  +5 °C bis +35 °C

Abmessungen •  B x H x T: 230 x 35 x 140 mm

Gewicht •  ca. 350 g
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